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Reihenhaus Wohntyp 3: EG, 1.OG und 2. OG
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Innenraumbild Wohntyp 1.1

Durchwohnen mit Ost-Süd-Orientierung
Aussenraum zum Hof, 3.5 - 4.5 Zi-Whg

Durchwohnen mit Ost-Süd-Orientierung
4.5 - 5.5 Zi-Whg

Wohnen mit Nord-Süd-Orientierung
4.5 - 5.5 Zi-Whg

Wohnen über drei Geschosse
Aussenraum zum Hof, 4.5 Zi-Reihenhaus

Wohnen über drei Geschosse
4.5 Zi-Reihenhaus

Wohneinheiten

privater Aussenraum

öffentlicher Aussenraum
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Bodenaufbau 2.OG:

Natursteinplatten  3.0 cm
Unterlagsboden mit BH 7.0 cm
PE-Folie   -
Trittschalldämmung  2.0 cm
Wärmedämmung  2.0 cm
Betondecke  25.0 cm
Weissputz  0.5 cm

Bodenaufbau 3.OG:

Natursteinplatten  3.0 cm
Unterlagsboden mit BH 7.0 cm
PE-Folie   -
Trittschalldämmung  2.0 cm
Wärmedämmung  2.0 cm
Betondecke  25.0 cm
Weissputz  0.5 cm

Flachdachaufbau:

Kies   8.0 cm
Vlies   -
Abdichtung  1.0 cm
Wärmedämmung  16.0 cm
Dampfbremse  -
Betondecke im Gef. 1.5% 24.0-30.0 cm
Weissputz  0.5 cm

Bodenaufbau EG:

mineralischer Bodenbelag 1.0 cm
Unterlagsboden mit BH 7.0 cm
Betondecke  25.0 cm
PE-Folie   -
Schaumglas  20.0 cm
Vlies   -
Magerbeton  5.0 cm

Bodenaufbau 1.OG:

Natursteinplatten  3.0 cm
Unterlagsboden mit BH 7.0 cm
PE-Folie   -
Trittschalldämmung  2.0 cm
Wärmedämmung  2.0 cm
Betondecke  25.0 cm
Weissputz  0.5 cm

Wandaufbau:

Aussenputz  2.0 cm
Wärmedämmbackstein 42.5 cm
Backstein   15.0 cm
Innenputz   1.0 cm

Bodenaufbau Balkon:

Klinker   3.0 cm
Zementmörtel  3.0-6.0 cm
im Gef. 1.5%  
Betonelement vorfabriziert 18.0 cm

Solarkollektoren:

Ost-West-Orientierung, Neigung 10°, Grösse 1.64 x 1.00 m

Senkrechtmarkise:

Stoff bordeauxrot

Ausstellmarkise:

Stoff bordeauxrot

Geländer:

Metall weiss einbrennlackiert

Dachrand:

CNS matt

Balkonbrüstung:

vorfabriziertes Betonfertigelement

-0,58

0,00

4,15

7,28

10,45

13,84

Modellierputz:

Stabstruktur grob

Modellierputz:

Stabstruktur fein

Kratzputz

Kratzputz

Ansicht und Schnitt zum Hof, 1:33

Aussenraumbild Hof
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Aussenraumbild zur Promenade
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